SICILPISCINE S.a.s

RISCALDAMENTO PISCINA

GENTILI CLIENTI,

ANCHE QUEST’ANNO LA SICILPISCINE HA PENSATO A VOI PER FARVI GODERE AL
MEGLIO E PIU” A LUNGO LA PISCINA.

ABBIAMO INFATTI IL PIACERE DI PROPORRE UN IMPIANTO A POMPA DI CALORE
CHE VI CONSENTIRA’ DI RISCALDARE L’ACQUA DELLA PISCINA PROLUNGANDONE
COSI’ | TEMPI DI UTILIZZO. E* UN SISTEMA FACILE ED ECONOMICO DA GESTIRE;
BASTA SOLO COLLEGARE LA POMPA DI CALORE ALL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE
ESISTENTE. CIO’ PERMETTERA’ DI PORTARE L’ACQUA ALLA TEMPERATURA CHE PIU’
VI AGGRADA RIUSCENDO A SFRUTTARE L'IMPIANTO PER UN PERIODO CHE VA
OLTRE LA NORMALE STAGIONE DI UTILIZZO.

PENSATE CHE BELLO POTER NUOTARE IN ACQUA CALDA ANCHE CON UNA
TEMPERATURA ESTERNA NON PROPRIO OTTIMALE!!

TROVERETE IN ALLEGATO LA SCHEDA CON LE CARATTERISTICHE ED | COSTI
DELL'IMPIANTO.

RESTANDO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE O

CONSULENZA, CORDIALMENTE SALUTIAMO.
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SICILPISCINE S.a.s

POMPE DI CALORE - LISTINO PREZZI ANNO 2009

Le pompe di calore Powerpac rappresentano il sistema pilu economico per riscaldare la vostra piscina
all’aperto.

Principio di funzionamento: L’aria esterna e ricca di calorie gratuite che verranno captate dalla pompa di
calore e trasferite alla vostra piscina. Per realizzare questo trasferimento la pompa di calore richiede
pochissima energia e necessita solamente di una alimentazione elettrica monofase.

Grazie alle numerose innovazioni tecnologiche questa nuova gamma di pompe si propone come la piu
silenziosa, pil performante e con i piu bassi costi di esercizio del mercato.

Prestazioni 1 = 5: I'abbinamento del nuovo fluido R410A ad un esclusivo condensatore in poliammide
piu titanio assicura un livello di rendimento (1 kW/h assorbito = 5 kW/h resi).

Ecologia: nuovo gas R410A per il massimo rispetto ambientale.

Estetica: scocca con verniciatura metallizzata con elegante frontale e griglia in polipropilene.
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Powerpac 1

MODELLO i
mono

Codice articolo W20POWERPACIM
Potenza resa* (kW) 6,6
Potenza assorbita* (kW) 1,42
cop 4,6
Volsume acqua massimo Da 0340
(m”)
Portata acqua media 3
(m’/h)
Perdita di carico (mCA)
Raccordi idraulici
Alimentazione elettrica
Interfsna assorbita 6.28
nominale (A)
Intensita assorbita 9
massima (A)
Sezioni cavi di
alimentazione (mm?) ** 32,5
Pressione acustica (dBa)
. 66,4
Pressione acusticaa 10 m
(dBa) *** 38,4
Dimensioni (mm)
Peso (kg) 45
Prezzo di listino €5.600,00
Prezzo in offerta €4.200,00

Powerpac 2
mono

W20POWERPAC2M
7,8
1,64
4,75

Da30a50

4

1,3
Bocchettoni @ 50
230V /50 Hz

7,34
10
3x2,5
67,4

39,4

950 x 658 x 440
46
€-6-420;00
€4.900,00

*  Temperatura aria +15° C; Temperatura acqua piscina +24° C
**  Per una lunghezza max dei cavi di 25 metri
*** Valori misurati e certificati secondo le norme EN ISO 3741 e EN 1SO 354 per il CTTM (Centre de Trasfert de

Tecnologie du Mans).

Powerpac 3
mono

W20POWERPAC3M
11
2,2
5

Da40a75

10,5
14,5
3x2,5
68

40

60
€7-850,00
€ 5.900,00

| PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA, TRASPORTO ED INSTALLAZIONE

AD ESCLUSIONE DI OPERE EDILI NECESSARIE
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